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VI. J2534 구성

J2534 구성 응용 프로그램 
MDI(Multiple Diagnostic Interface; 다중 진단 인터페이스)는 차량 ECU의 패
스-스루 프로그래밍을 위해 사용자 컴퓨터와 차량 J1962 DLC 커넥터 사이에 
연결된 J2534 장치입니다. J2534 구성 응용 프로그램은 사용자의 TIS 2 Web 
응용 프로그램을 MDI에 연결하는 방법을 컨트롤할 수 있게 하는 MDI 관리자 
소프트웨어와 동시에 사용자 PC에 설치됩니다. 또한, 이 응용 프로그램은 API 
모니터링 컨트롤 기능을 제공하여 J2534 장치(MDI 포함)를 사용하는 동안에 
발생한 문제를 검사하는데 도움을 줍니다.

SPS로부터 J2534 구성 응용 프로그램을 시작하려면, 진단 설정 화면의 “구성” 
버튼을 누르십시오.

장치 구성

장치 구성 컨트롤을 통해 사용자가 기본 MDI를 정의하고, 사용자 MDI에 연결할 때 TIS 2 Web 응용 프로그램이 준수하게 되
는 연결 순서를 정의할 수 있습니다. 두 가지 컨트롤이 있습니다: 기본 장치 컨트롤 및 자동 연결 순서 컨트롤.

기본 장치 컨트롤

기본 장치 입력란에 사용자가 기본 장치로 정의하려고 하는 MDI의 일련번호를 입력할 수 있습니다.

                  MDI 구성

API 모니터링을 위해 클릭합니다.

J2534 구성 응용 프로그램은 다음 페이지에 계속됩니다...
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IX. 그림 / 스크린샷

그림 VIIC-10.
차량과 터미널의 패스스루 연결

DLC 커넥터

USB 포트


